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Mini PC I3 Fanless

La Computadora de uso Industrial Mini PC I3 Fanless, es un equipo electrónico altamente robusto para aplicaciones de 
alta disponibilidad, donde se requiera operar las 24 horas de los 365 días con libre de mantenimiento. Su sellado 
hermético y material de fabricación en aluminio, hace de este un disipador industrial para soportar altas temperaturas, 
vibraciones y funcionar en ambientes extremos de humedad y polvo. Su arquitectura electrónica esta conformada con 
puertos de comunicación de uso industrial de USB, Audio/Micrófono, Ethernet, RS232, Puertos de Video VGA / HDMI, y 
tarjeta integrada de Wifi con 2 antenas de 1/4 para una correcta comunicación inalámbrica, permitiendo la conexión de 
antenas de alta ganancia para su colocación en el exterior. El procesamiento de esta computadora industrial lleva a 
abordo un Procesador Intel Core I3-4010U (3M Cache, 1.70 GHz) con su estructura de Memoria RAM de 4GB y un 
disco duro de 128GB de estado solido, permitiendo escalar a mas capacidad de Memoria RAM y Disco Duro. Su 
estructura de Wall Mount hace de este producto, la computadora mas fácil para su montaje en cualquier superficie, 
estructura o gabinete industrial. 

Seguridad                                                                          
Cajeros Automáticos y Kioscos Electrónicos                                                                                                                                                                            
Parking (Estacionamientos Automatizados)                                                 
Puntos de Inspección                                                                
Automatización y Control Industrial

*  Alta Disponibilidad 
*  Uso Industr ial (Soporta Altas 

Temperaturas)
*  Baja Corriente de Consumo
*  Housing en Aluminio
*  Multi Puertos
*  Compatibilidad Linux, Windows
*  Antenas Integradas de Wifi
*  Alto Desempeño
*  Fanless (Sin ventiladores)
*  Uso de 24 Horas los 365 días del año
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Mini PC I3 Fanless

Medidas (Largo, Ancho y 
Alto) * 234mm x 150mm x 43mm

Peso * 0.6 kg

Voltaje de Entrada * 110-220VAC +/-10% 50/60 Hz Plug 
Americano

Potencia Nominal * 15W a 28 Watts
Temperatura de Operación * - 20ºC a 70ºC
Humedad de Operación * 0 a 90% Sin condensación

Procesamiento
* Intel Core i3-4110U (3M Cache, 1.70 

GHz)
* 64 bits

Almacenamiento
* Default: 128 GB en estado solido
* Personalización hasta 512 GB en estado 
solido y 1 TB en HDD

Gráficos * HD4400, Soporta ultra HD 4K en HDMI
* VGA con funcionalidad en dual display

Puertos

* I/O: Mic, Speaker
* 4 USB Port: 3.0
* 3 USB Port: 2.0
* RJ45 Gigabit LAN Port (Arriba de 1 

Gbps)
* 1 VGA
* 1 HDMI
* 1 Entrada de 12VDC
* 2 RS232 COM
* 2 Puertos Wifi (300 MB) con 2 antenas

Computadora Industrial Si

Fuente de Alimentación Si

Antenas de Wifi 2

Manual Tecnico Si

Empaque Caja de Carton 
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Especificaciones Generales

Componentes que Incluye
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